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Badger Meter weltweit — s::can / Badger Meter Osterreich

Milwaukee, USA (Badger Meter HQ) . o 6B

g Shanghai, China
Brinn, Tschechische Republik
Collegeville, USA 1 :
Aix en Provence, Frankreich

wien, Osterreich

Barcelona, Spanien  Dubai, VAE

Puebla, Mexiko Sidostasien, Singapur

Kolkata, Indien

Uber 170 Vertriebspartner weltweit



Badger Meter — ein globales Unternehmen

118+ Jahre Erfahrung
In Gber 50 Landern prasent

9 Produktionsstandorte

2.000+ Mitarbeiter

5 Zentren far Forschung und
Entwicklung
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Ein fuhrendes Unternehmen mit intelligenten Losungen fur das
Okosystem Wasser

Wassergewinnung

//'\
A | ~ Wir helfen bei der Steuerung, dem
| f - 187 Management und der Optimierung von
¢ A K . Wasserressourcen durch die Erfassung
ewinnung aren un utbereiten und Verteilen Ausliefern : :
Elliem: - -Deslnfizieren wichtiger Daten, deren Analyse und

Kontrolle mit Management-Tools.
Wasserverbrauch

1. Effizientes und effektives

Riuckgewinnung von Wasser :
J g Management des Wasserkreislaufs

und Nebenerzeugnissen

2. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
und Uberwachung

3. Nachhaltiger & sicherer Betrieb

Dosieren Aufbereiten Beliiften Sammeln

Man kann nicht steuern,

was man nicht misst.

Produktion
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O BlueEdge-

by Badger Meter

Kundenorientierte Losungen flr das
Wasser-Management
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Uberwachung des Verteilemetzes Wasserverbrauch

Industneprozesse Abwasserbehandlung
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Wasserqualitat, Gas und Druckmessung

g = ™1 j : o J A ‘
L ’ Ua Y A““] e
Physikalische Bediengerate & . Verteilernetz Nasschemie Druck- und
Spektrometer Messstationen Gas Sensoren
Sensoren Software Messsysteme Analysatoren Leckage Sensoren

4444
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Durchflussmessung
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Wasserqualitats - Parameter im Uberblick (Trinkwasser)

;_5 3 ” h; %j:gfr ég:*zﬁ
pe ':: : Trubung (FTU)

i Leltfahlqkelt (uS/cm)

. Geldster Sauerstoff (mg/l)

“=" Temperatur

. pH Wert

“'"?.'::ii:::: Nitrat NO3 (mg/I) TP TeT

m Organik UV254/UVT, TOC, DOC (mg/l)

condh: byser ® @
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s::canh Spektrometersonden — Methode & Parameter

« Optische Multiparametersonden flr die kontinuerliche Detektion der Wasserqualitat
« Ausfihrung in Edelstahl, Titan oder POM/PET (i::scan) — Made in Austria

» Digitaler Sensoren, Modbus / Rest API, Datenlogger und Webbrowser an Bord, loT
« Automatische Reinigung mittels Druckluft oder Birste

Emitting device

Collecting device Measuring path

-

Measu ng beam

256 pixel array detektor incl. xennn flash Iamp-
____mikrocontrolier and data logger "“:1 slsctronics |

internal beam

Cr::lle::tlng optics Emlmng optics

-
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s::canh Spektrometersonden — Methode & Parameter
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s::can Spektrometersonden — Methode & Parameter
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Badger Meter Wasserqualitat - Messstationen

micro::station nano::station MetriNet
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Anwendungen der Wasserqualitats-Messung im Trinkwasserbereich

Fliehgowisseruberwachung Ubermachung der Uterpassage Brunnendberwachung Uberwachung, Betrieb und Ubpraschung des Verteilnetzes
) Steverung der Aufbereitungs-
anlage

freie lea 16



Kanaluberlauf in Flusse wahrend Regenevents

Parameter: Trilbung, CSB/BSB, Ammonium, Sauerstoff, pH, Leitfahigkeit, Temp.

h_........




Graz, Gewasserschutz Mur

Kunde: Landesregierung Steiermark

Sensoren: spectro::lyser + ruck::sack, condu::lyser, oxi::lyser, Drucksensor
Parameter: Tribung, Nitrat, TOC, DOC, Leitfahigkeit, Sauerstoff, Temperatur, Pegel
Live Daten (Aquarium): http://monitool.s-can.at/index.x?theme=800x480




Kontinuierliche Nitratmessung im Grundwasser

Grundwasserkorper
Datenstand: NGP 2015

Oberflichannahe Grundwasserkorper
Enzelgrundwasserkorper

Pormogt e Asann e

Gruppen von Grundwasserkbrpem
T vorweguend Pomengrurdwas setotes
[T771 vorwegune Kiftgrandwanserene

| vorwegend Karvigrundwamsarde e

Twfengrundwasserkorper

T

[ Grusper von Grundeawsensrpom

Thermalgrundwas serhorper

F;: :‘: 100 R LT P e O et
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Uberwachung gemas Gewasserzustands.
Uberwachungsverordnung (GZUV)

Wasserwirtschattliche Einheten

Verwaltung

.

Grunttwassormesssicdien

Plarwungamum

Lando thauptatac
Landesgressn
Stammgreran
Nousacioes B odemee
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Kontinuierliche Nitratmessung: Wagna (seit 2017)
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Globale Kalibration
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Quellenuberwachung, UV Desinfektionssteuerung

« izscan Sensor vor (und nach) einer UV Desinfektion

* Messung von Tribung, UV254, UVT
« Montage in der Druckleitung

UV-C Anlage
Agua Uvinn UV-Axx
mit Aqua Uvcontrol
3G2012TFT

in-Line Sonde fir
FNU und SSK 254 nm

Von der Quelle [ll

— [ [t
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Digitale Dosierungssteuerung von Chlor/Chlordioxid

« 1-3 Sensoren, Durchflussarmatur, Assemblierung am Panel

« con::lyte Bediengerat, 3 PID Regler flr Steuerung der
Dosierpumpe

« Parameter: Freies Chlor, Chlordioxid, pH, Leitfahigkeit, Tribung
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Uberwachung von der Quelle bis zum Konsumenten

HQL 1
« 150 km Lange
» 220 Millionen Liter/Tag

{} Wasserversorgung der Stadt Wien .

Wasserwerk Mulldart - _

QO 51 Pélten S L1 ] Waosserwerk Lobou ¢ 24 Stunden
' : i
- ” « HQL?Z2
il. Wiener Hochquellenleitung madling f) . 180 km Lé'mge
Scheibbs @ ’ Umgehungsstallen Scheibbs f | shosml gt ninn « 217 Millionen Liter/Tag
/ NMIEDEROSTERREICH () Baden « 36 Stunden

Wugﬂul'lm

Lunz )

Uferfiltrat Donau

I. Wiener Hochgquellanieitung

© Wr. Neustad « Quellenfeld Moosbrunn

E'M:lrinuﬂ- 5"""""

.. - Wanssralmguel) -\ [ Kolser- Bahélter Neusied o * 64 Million L|ter/Tag
' ' Ww oPrinen © Neunkirchen | 0. o
' - ] & * {1 ——i hu—.l;;u-ul— L O L

. WIlII'.IEIb-ﬂ (. , " : Grosllen Hirschwang L [
5""""“'"""".‘ " P e e

Bﬂl}muuhlug Roranr . e SorgngEes

Schraiar-
Mammauellen Siebansee S T E | ERM AR K

Fuchspossguelis u, o

« 3000 km Leitungsnetz

e R e e

* 31 Reservoirs in Wien
« 103.000 Verbindungen

giealben
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Impressionen von den Messstationen
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Fruhwarnsystem
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Meteorologische Events
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Event Tracking uber die gesamte Transportleitung
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Online Messung InPipe im Verteilernetz

Mehrere pipe::scans sind die ideale Losung um die Trinkwasserverteilung zu tberwachen —in

beliebigen Punkten im Netzwerk.

SN XX N X X X

Trubung
TOC/DOC
UV254/UVT
ClO2 / FCI
pH

EC
Temperatur
Druck
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Online Messung InPipe im Verteilernetz

—p 5
i
s
El
 Installation in einer Pumpstation .
E
 Am Ende des Verteilernetzes in Wien
« Zwei verschiedene Wasserressourcen
' i
« Leitfahigkeit als Tracer :
« Eindeutige Unterscheidung der verschiedenen
der Wasserressourcen moglich o g
 Korrelation zu Temperatureffekten auf die l}

Organik



pipe::scan Funktionsprinzip

Filter

Nano-Pumpe




Online Messung InPipe im Verteilernetz

Mehrere pipe::scans sind die ideale, kompakte Losung um die Trinkwasserverteilung zu
Uberwachen — in beliebigen Punkten im Netzwerk.

ued::s

32



Badger Meter BlueEdge Anwendung: Die “Brunnhilde”

Batterie/Akku

con:line RTU

condu::lyser
Leitfahigkeit
Wassertemperatur

BV1000 Vision
Durchflusszahler

# 70 Trinkbrunnen

in Wien Lufttemperatur

# Erste Installation
Sommer 2024

# Live Daten in ein
Grafana Dashboard
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Nutzen der Online Wasserqualitatsmessung

Online Monitoring-Systeme bieten:
« Kontinuierliche langzeitstabile Messdaten
+ Alle Qualitatsveranderungen werden erfasst

Die tatsachliche Dynamik der Veranderungen in der
Wasserzusammensetzung werden sichtbar

Ermoglichen (Prozess-) Kontrolle und Transparenz

Eliminieren der Fehler die durch Transport und Lagerung von
Proben entstehen

« Reduktion der Kosten der Beprobung
Robustheit und geringer Wartungsaufwand (keine Reagenzien)
Hohe Selektivitat und Flexibilitat
Praventive MalBnahmen sind moglich

« Erhohte Versorgungssicherheit
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Danke fur die Aufmerksamkeit

% Badger Meter
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